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DAS MESSARMLOSE TRAGBARE ABTASTSYSTEM 

HandyPROBE™ UND DER DUAL-KAMERA-SENSOR 

C-Track™ BILDEN EIN EINZIGARTIGES DUO, DAS 

DATEN VON HÖCHSTER GENAUIGKEIT ERZEUGT 

SOWIE DIE ZUVERLÄSSIGKEIT DES MESSPROZESSES 

STEIGERT UND IHN BESCHLEUNIGT. DIESES TRAG-

BARE CMM IST FÜR DEN BETRIEB UNTER REALEN 

EINSATZBEDINGUNGEN IM FERTIGUNGSBEREICH 

KONZIPIERT UND OPTIMIERT.

IM GEGENSATZ ZU ANDEREN DERZEIT ERHÄLTLI-

CHEN KOORDINATENMESSSYSTEMEN VERSCHAFFT 

IHNEN DER 100% TRAGBAREN HandyPROBE, 

UNEINGESCHRÄNKTE BEWEGUNGSFREIHEIT. IHRE 

PRODUKTIVITÄT UND QUALITÄT STEIGEN DAMIT 

BETRÄCHTLICH AN!



ANWENDUNGEN
HandyPROBE ist ein leistungsstarkes messarmloses Messsystem. Die mit 
diesem System erfassen Daten werden von allen großen Softwarepaketen für 
Prüfung und Messung in Echtzeit verarbeitet. Das hochpräzise Gerät eignet sich 
für folgende Aufgaben:

Inspektion
 – Teil-in-CAD-Prüfung
 – Erstteilprüfung und Prüfung der Lieferantenqualität
 – Konformitätsbewertung von 3D-Modellen anhand der 

 Originalteile/Fertigungswerkzeuge 
 – Konformitätsbewertung hergestellter Teile anhand des Originals
 – Ausrichtung
 – Werkzeugzertifi zierung
 – Messung mit Mehrfachauslösung (bis zu 30 Punkte pro Sekunde)

Reverse Engineering
 –  Reverse Engineering geometrischer Körper (Kugeln, Zylinder, Ebenen)
 – Die Kombination mit einem Handyscan 3D Laserscanner ermöglicht ein 

 schnelleres und genaueres Reverse Engineering gemischter Teile 
 (geometrisch und Freiform).

VORTEILE
Höhere Messgenauigkeit: Der Bediener kann im dynamischen Referenzmodus 
arbeiten, bei dem er während der Messung sowohl den C-Track-Sensor als auch 
das Bauteil ohne Präzisions- oder Trackingverlust bewegen kann. Diese Funktion 
erweist sich im Praxiseinsatz und in Fertigungsbereichen als besonders nüt-
zlich, da sie die Messdatenerfassung in schwer zugänglichen Bereichen sowie 
die Messung in vibrierenden Umgebungen ohne starre Einrichtungen ermöglicht.

Schnellere und einfachere Messung: Handgeführtes, messarmloses Gerät und 
drahtlose Datenübertragung sorgen dafür, dass sich der Benutzer frei um das 
Bauteil bewegen kann. Automatische Ausrichtung mit optischen Refl ektoren 
ermöglicht die Abtastung vieler identischer Bauteile in schneller Folge. 
Leicht (>0,5 kg) – Der Einsatz auch über längere Zeit führt nicht zu Muskel- oder 
Skelettproblemen.

Größeres, erweiterbares Messvolumen: 
Im Vergleich zu anderen tragbaren CMM-
Systemen bietet HandyPROBE ein 
größeres Grundmessvolumen. Darüber 
hinaus kann dieses Volumen ohne 
Präzisionsverlust einfach und dynamisch 
erweitert werden – ohne konventionelle 
Leapfrog- oder zusätzliche Abgleich-
schritte. Nach Bewegen des Bauteils oder 
des C-Track muss der Bediener nichts 
nachjustieren. Somit sind weniger Setups 
nötig, und Fehler summieren sich nicht.
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Völlig tragbares Gerät: Dank der uneingeschränkten Tragbarkeit des HandyPROBE ist 
es möglich, Bauteile, Komponenten oder komplexe Baugruppen mit unerreichter 
Genauigkeit, Mobilität und Flexibilität zu untersuchen oder mit Reverse Engineering zu 
analysieren – an jedem beliebigen Ort (Labor, Werk, Außendienst usw.). 

Benutzerfreundlich: Anwenderfreundlich:  Einfach zu erlernendes, intuitiv nutzbares 
System mit äußerst kurzer Lernphase – Sie können Ihre bewährte Messungssoftware 
und Ihre Abtastverfahren beibehalten! Aufbau in weniger als 5 Minuten. Die Messung 
von Bauteilen ist in der Produktion möglich, ohne dass jedes Teil ausgerichtet werden 
muss.

Ausgezeichnete Rendite: Im Bereich der industriellen Koordinatenmessungen und 
Überprüfung ergeben sich beträchtliche Produktivitätssteigerungen mit fi nanziellen 
Gewinnen.

WAS SIND DIE VORTEILE DES TRAGBAREN HandyPROBE CMM GEGENÜBER EINEM 
LASER-TRACKER?

 – 50 % günstiger als ein Laser-Tracker

 – Kürzere Lernphase

 – Bessere Tragbarkeit und Ergonomie (ca. 10 kg leichter)

 – Toleranz gegenüber Strahlenunterbrechung

 – Einfacher einzusetzen als Rundspiegelreflektoren

 – Keine jährliche Werkseichung

 – Niedrige Wartungskosten        
 (kein Austausch von Spiegelreflektoren, Erweiterungen usw.)

WAS SIND DIE VORTEILE DES TRAGBAREN HandyPROBE CMM GEGENÜBER EINEM 
HERKÖMMLICHEN MESSARM?

 – Höhere Genauigkeit im Praxiseinsatz (Fertigungsumgebung)

 – Einfachere Bedienung

 – Geringerer Wartungsbedarf (kein Encoder, keine Wartung der Mechanik  
 und kein mechanischer Verschleiß)

 – Keine Bewegungseinschränkung (keine physische Verbindung)

 – Bessere Tragbarkeit (ca. 10 kg leichter)

 – Keine jährliche Werkseichung

 –

Am
besten

geeignetes
System

Laser-Tracker

Messarme

0 1 m bis 4 m 8 m 10 m 16 m und mehr



Hauptsitz

5825, rue Saint-Georges

Lévis (Québec)  G6V 4L2  Canada

T. 1 418 833.4446  |  F. 1 418 833.9588

www.creaform3d.com

Autorisierter Vertriebshändler

11. HandyPROBE, C-Track und deren Logos sind Warenzeichen von Creaform inc. © Creaform inc. 2009. Alle Rechte vorbehalten.

BRANCHEN

 – Luft- und Raumfahrt

 – Automobil-/Transportmaschinenbau

 – Konsumgüter

 – Bildungswesen

 – Metallurgie und Metallverarbeitung

 – Produktion von Werkzeugmaschinen

 – Ur- und Umformen, Fertigung, Gießen und Montage

SOFTWARE HPS UND VxScan
Das HandyPROBE CMM wird mit HPS ausgeliefert, einer von Creaform 
entwickelten Schnittstellen-Software, die als nahtloser Übergang 
zwischen HandyPROBE und allen gängigen Messungssoftwarepaketen 
fungiert.

Dank der Abtastfunktionen der proprietären Messdatenerfassungssoftware 
VxScan von Creaform ist es möglich, einfache Abtastmessungen 
vorzunehmen. Zudem können Besitzer eines Handyscan 3D Laser-
scanners, die bereits mit VxScan arbeiten, können auch Ihren 
HandyPROBE über diese Software betreiben.

KOMPATIBLE SOFTWARE

 – PowerINSPECT

 – PowerINSPECT LITE

 – μLog XG

 – Metrolog XG 

 – PolyWorks Inspector

 – Inca 3D

 – Verisurf

 – SpatialAnalyser

 Andere Softwareplattformen: Nehmen Sie Kontakt zu unseren 
Experten auf, unter info@creaform3d.com

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 450 g

Abmessungen 204 x 159 x 97 mm

Messgeschwindigkeit 30 Punkte/Sek.

Betriebstemperatur-bereich 15-40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb   
(nicht kondensierend)

10-90%

Prüfzeichen EN 301 489-1, EN 301 
489-3, EN 300 220-1

LIEFERUMFANG:

 – Abtast-Stylus HandyPROBE

 – Dual-Kamera-Sensor C-Track (Modell nach Kundenwunsch)

 – 45°-Welle (Ø 8 mm – Höhe 12 mm Ø 6) Metallrefl ektoren (3)

 – L20 Sphere 3 Rubin-Stylus M4 (1)

 – Magnethalterung für Refl ektor Ø 6 mm (3)

 – Mini-PC (Bildschirm und Tastatur nicht enthalten)

 – Stylus-Werkzeug M4 
 (für die Montage des Stylus auf den Adapter)

 – Tastadapter, festes und mobiles Teil (1)

 – Eichleiste, Tragekoffer, Stativ und Universal-Netzteil

 – 1 Jahr Garantie auf Teile und Verarbeitung

OPTIONAL

 – HandyPROBE, schwarze Konturmarkierung

 – Horizontalklemme mit Refl ektorhalter D6

 – Metallrefl ektoren (diverse Winkel, Durchmesser und Höhen)

 – Renishaw-Styli und Zubehör 
 (diverse Typen und Abmessungen)

 – und vieles mehr …

3D TECHNOLOGY AND DIGITAL SOLUTIONS


