
PRENEZ LA JUSTE

MESURE DES CHOSES!



LE SYSTÈME DE PALPAGE PORTABLE SANS BRAS 

HandyPROBEMC ET LE CAPTEUR À DOUBLE 

CAMÉRA C-TrackMC FORMENT UN DUO UNIQUE QUI 

PRODUIT DES MESURES DE HAUTE EXACTITUDE 

ET QUI ACCROÎT LA FIABILITÉ ET LA RAPIDITÉ DU 

PROCESSUS DE MESURE. CETTE CMM PORTABLE 

A ÉTÉ CONÇUE ET OPTIMISÉE POUR ÊTRE 

UTILISÉE SELON LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

RÉELLES QUI PRÉVALENT EN USINE.

COMPARATIVEMENT AUX AUTRES TECHNOLOGIES 

DE MESURE DE COORDONNÉES EXISTANTES, LA 

CMM SANS FIL 100 % PORTABLE HandyPROBE 

OFFRE UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT TOTALE 

QUI VOUS PERMET D’AMÉLIORER CONSIDÉRABLE-

MENT VOTRE PRODUCTIVITÉ ET LA QUALITÉ DE 

VOTRE TRAVAIL!



APPLICATIONS
Le HandyPROBE est un outil d’inspection sans bras très puissant. Les mesures 
acquises avec ce système sont traitées en temps réel dans tous les principaux 
logiciels d’inspection et de métrologie. Cet appareil de haute exactitude peut 
exécuter les tâches suivantes :

Inspection
 – Inspection pièce-CAO
 – Inspection de premières pièces et de la « qualité fournisseur »
 –  Évaluation de la conformité de modèles 3D par rapport aux pièces   

 d’origine/outillage de production
 – Évaluation de la conformité de pièces produites par rapport aux    

 pièces originales
 – Alignement
 – Certifi cation d’outillage
 – Mesure de points en continu (jusqu’à 30 points/sec.)

Rétroingénierie
 –  Rétroingénierie d’entités géométriques (sphères, cylindres, plans)
 – Utilisé avec un scanneur laser Handyscan 3D, permet d’accélérer le   

 processus de rétroingénierie de pièces mixtes (géométriques et formes libres)  
 et d’en augmenter l’exactitude.

AVANTAGES
Exactitude de mesure accrue : L’opérateur peut choisir de travailler en mode 
Référentiel dynamique, ce qui lui permet de bouger à la fois le capteur C-Track 
et la pièce au cours du processus de mesure, sans perdre d’exactitude ni la 
localisation. Cette caractéristique est particulièrement utile en environnement 
de travail « réel » et en usine, puisqu’elle permet l’acquisition de données de 
zones diffi ciles d’accès et permet de mesurer une pièce même lorsque soumise 
à des vibrations, et ce, sans nécessiter d’installation rigide.

Des mesures prises plus rapidement et plus facilement : Appareil à main et sans bras 
et processus de transmission de données sans fi l permettant à l’utilisateur de se 
déplacer librement autour de la pièce. Alignement automatique avec des réfl ecteurs 
optiques qui permet de mesurer plusieurs pièces identiques en série. Léger (454 g), 
il peut être utilisé pendant de longues périodes sans créer de problèmes 
musculo-squelettiques.

Volume de mesure plus grand et extensible :  
Comparé aux autres systèmes de CMM 
portables, le HandyPROBE offre un 
volume de mesure de base supérieur. De 
plus, ce volume peut être facilement et 
dynamiquement agrandi sans perte 
d’exactitude et sans avoir recours au leap-
frog conventionnel ou à un alignement 
supplémentaire. Aucun palpage n’est 
nécessaire pour réaligner les données 
après avoir déplacé la pièce ou le C-Track, 
ce qui réduit le nombre d’installations et 
l’accumulation d’erreurs.

H
a
n

d
yP

R
O

B
E



Appareil à main vraiment portable : La totale portabilité du HandyPROBE permet de 
faire l’inspection ou la rétroingénierie de pièces, de sous-assemblages ou d’assemblages 
complexes avec une précision, une mobilité et une fl exibilité inégalées, peu importe 
l’endroit (laboratoire, usine, site extérieur, etc.).

Facile à utiliser : Système intuitif et facile à maîtriser avec courbe d’apprentissage très 
courte – vous pouvez continuer à utiliser les mêmes logiciels de métrologie et 
techniques de palpage! Installation en moins de 5 minutes. Permet la mesure de 
pièces en production sans avoir à aligner chaque pièce.

Excellent rendement de l’investissement (RI) : Permet un gain en productivité et en 
argent considérable dans les domaines de la mesure de coordonnées et du contrôle 
industriels.

POURQUOI CHOISIR UNE CMM PORTABLE HandyPROBE PLUTÔT QU’UN LASER TRACKER?

 – La moitié du prix d’un laser tracker

 – Courbe d’apprentissage plus courte

 – Portabilité et ergonomie supérieures (± 20 lb de moins)

 – Insensible aux coupures de faisceau

 – Plus facile à utiliser que les réflecteurs à miroir sphérique (RMS)

 – Pas d’étalonnage annuel en usine

 – Coûts de maintenance réduits (pas de RMS, d’extension, etc. à remplacer)

POURQUOI CHOISIR UNE CMM PORTABLE HandyPROBE PLUTÔT QU’UN BRAS DE 
MESURE?

 – Exactitude accrue en conditions réelles (usine)

 – Maniabilité accrue

 – Maintenance réduite (pas d’encodeurs, aucune maintenance ou 
 usure mécanique)

 – Aucune limite de mouvement (pas de lien physique)

 – Portabilité accrue (± 20 lb de moins)

 – Aucun étalonnage annuel en usine

Système
le mieux

approprié

Laser trackers

Bras de mesure

0 1 m à 4 m 8 m 10 m 16 m et +
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INDUSTRIES

 – Aérospatiale

 – Éducation

 – Métallurgie et travail des métaux

 – Production de machines-outils

 – Production automobile et d’équipement de transport

 – Produits de consommation

 – Formage, moulage, fabrication et assemblage

LOGICIELS HPS ET VxScan
La CMM HandyPROBE est vendue avec HPS, un logiciel d’interface 
développé par Creaform qui agit comme une passerelle invisible entre 
le HandyPROBE et tous les principaux logiciels de métrologie.

Les fonctionnalités de palpage du logiciel d’acquisition de données 
VxScan de Creaform permettent la prise de mesures de palpage sim-
ples. De plus, les propriétaires d’un scanneur laser Handyscan 3D 
qui utilisent déjà VxScan peuvent également faire fonctionner leur 
HandyPROBE avec ce logiciel.

LOGICIELS COMPATIBLES

 – PowerINSPECT

 – PowerINSPECT LITE

 – μLog XG

 – Metrolog XG 

 – PolyWorks Inspector

 – Inca 3D

 – Verisurf

 – SpatialAnalyser

 Pour toute autre plate-forme logicielle : communiquez avec nos 
experts à info@creaform3d.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids 450 g

Dimensions 204 x 159 x 97 mm

Vitesse d’acquisition 30 points/s

Plage de température 15-40 °C

Plage d’humidité 
(sans condensation)

10-90%

Certifi cations EN 301 489-1, EN 301 
489-3, EN 300 220-1

COMPRIS :

 – Stylet de palpage HandyPROBE

 –  Capteur à double caméra C-Track (modèle au choix du   
 client)

 – Réfl ecteurs de métal 45° avec tige (Ø8mm - hauteur   
 12mm Ø6) (3)

 – Stylet M4 avec bille rubis 3 L20 (1)

 – Supports magnétiques pour réfl ecteur Ø 6 mm (3)

 – Mini-PC (écran et clavier non compris)

 – Outil pour stylet M4 (pour installer le stylet sur    
 l’adaptateur)

 – Adaptateur pour palpeur, partie fi xe et mobile (1)

 – Barre d’étalonnage, mallette de transport, trépied et   
 alimentation universelle 

 – Garantie d’un an sur pièces et main d’œuvre

EN OPTION

 – Cibles à contour noir HandyPROBE

 – Sauterelles porte-réfl ecteur Ø6

 – Réfl ecteurs en métal (angles, diamètres et hauteurs variés)

 – Stylets et accessoires Renishaw (types et dimensions variés)

 – Et plus…

TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS NUMÉRIQUES 3D


