
C-Trackデュアルカメラセンサーは高品質オプティクスと特殊な照明

に対応し、その作動領域内のリフレクタを測定できます。 システムの

基準モデル全体の追跡に加え、C-Trackでは、HandyPROBEの正

確なローカライゼーション、画像の連続取得や送信、リフレクタの照

明、HandyPROBEスタイラスによる無線通信、コンピュータとのデータ

交換の管理、およびセンサーパラメータの格納を行います。

C-Track 380 デュアルカメラセンサー

C-Track 380

C-Track 380  |  技術仕様

重量 5.5 kg

寸法 1089 x 174 x 119 mm

一点測定精度 * 45 μm

�¸�i�f�ç�Ú������ 75 μm

測定速度 30 点/秒

動作温度範囲 15～40 °C

動作温度範囲(結露なし) 10～90%

ユニバーサル電源 100～240 VAC/50-60Hz

認定 EN 301 489-1、EN 301 489-3、
EN 300 220-1

*ASME B89.4.22標準に従ったテスト方式
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本社

5825, rue Saint-Georges

Lévis (Québec)  G6V 4L2  Canada

T. 1 418 833.4446

F. 1 418 833.9588

公認の卸売り業者

HandyPROBE、C-TrackおよびそれぞれのロゴはCreaform inc.の商標です。
© Creaform inc. 2010. All rights reserved.
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1. 横から見た図

3. 等角図

2. 上から見た図

www.creaform3d.com
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