
无论长短，量尽天下！



HandyPROBE™ 非臂式便携接触式测
量系统采用 C-Track™ C-Track 双位影
像传感器，这一独特组合均可确保生成
极高精度的测量数据，并显著提高测量
过程的可靠性和速度。该便携式 CMM 
经优化设计，可用于实际应用中各种工

作场所的测量。

与其它现有的同类测量技术相
比，HandyPROBE 100%便携光笔式三
坐标设计为无线式，移动更加自如，可

显著提高生产效率和品质！



应用

HandyPROBE 是一种功能强大的非臂式测量系统。 系统采集的测
量数据可轻松导入到多种主流检测软件之中，并进行实时处理。 此
高精度的设备可提供如下应用：

检测
 – 部件到 CAD 对比分析
 – 首件检测与供应商质量检测
 – 3D 模型对比原部件/生产工具的符合性评估 
 – 制成部件与原始部件的符合性评估
 – 对齐
 – 工具认证
 – 多次测量（可达30 点/秒）

逆向工程
 –  几何实体的逆向工程（球体、圆柱体、平面）
 – 与Handyscan 3D三维激光扫描仪的结合使用，可实现更快更准确 
 的组合部件（几何与自由曲面）的逆向工程

优点

测量精度更高: 操作员可选择使用动态参考模式，这样可在测量过程
中同时移动 C-Track传感器与待测部件，从而不会影响精度或测量轨
迹。 这一特点证明了该系统尤其适用于现实工作环境与场所，测量无
死角，且即时环境产生震动都无需重新校准测头或重建坐标系。

测量速度更快，操作更简单: 手持、非臂式设备与无线数据传输的特
点，使用户可以自由围绕着待测部件移动设备。 自动对齐功能可通
过反射光靶高速连续互换测量多个部件。 轻便（450克，1 磅），即使
长时间作业，也不会产生肌肉和骨骼酸痛。

更具扩展性的测量范围: 与其它便携式 
CMM 系统相比，HandyPROBE 可提供
更大的基础测量范围。 此外，可动态
扩展测量范围，而不会降低精度 – 无
需任何常见的蛙跳，也无需额外对齐
设置。 操作员移动部件或 C-Track 后，
无需重新校准测头来重新对齐数据，
从而减少重建设置，避免误差累积。
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真正的便携式设备: HandyPROBE 的便携性使您无论身在何地（实验室、工
厂、离现等），均可对部件、零件及复杂装配进行检测或逆向工程，同时兼具无
以伦比的精度、灵活性和适应性。

使用方便，界面友好: 易学、直观的系统，学习周期短 – 您可使用同一计量软
件与检测技术！ 安装时间不超过5分钟，在现生产的工件测量无需对齐每个部件。

优异的投资回报率: 实现工业坐标测量和控制系统领域内可观的生产率和收
益率。

为何选择 HandyPROBE 便携式 CMM 而非激光跟踪仪？
 – 仅为激光跟踪仪一半的价格
 – 更短的学习周期
 – 便携性更强，符合人体工程学设计（重量仅为 ± 20 磅，约9000克）
 – 激光光束遮挡或断开不会造成影响
 – 比反射球靶镜 (SMR) 更易使用
 – 无需工厂年检
 – 维护成本低廉（无需更换 SMR、蛙跳拓展附件等）

为何选择 HandyPROBE 便携式 CMM 而非传统测量臂？
 – 在实际环境中测量结果更精确（车间应用）
 – 操作更简单
 – 维护成本低（无编码器、无机械维护与磨损）
 – 移动自如（无物理链接）
 – 更高的便携性（重量仅 ± 20 磅，约9000克）
 – 无需工厂年检

0 1 m~4 m 8 m 10 m 16 m 及更高
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行业
 – 航空航天
 – 汽车 / 运输设备制造业
 – 消费品
 – 教育业
 – 冶金和金属加工
 – 机械加工
 – 塑模、建模、制造、铸造和组装

HPS 与 VxScan 软件
HandyPROBE CMM 随附由 Creaform 开发的界面软件 HPS，它
起着HandyPROBE 与主流计量软件之间的无缝网关作用。

Creaform 的专利产品 VxScan 数据采集软件的探测功能可执行
简单的探测测量。除此之外，通过VxScan软件，可以实现
Handyscan 3D 激光扫描仪与 HandyPROBE 设备的组合使用。

兼容软件
 – PowerINSPECT
 – PowerINSPECT LITE
 – μLog XG
 – Metrolog XG 
 – PolyWorks Inspector
 – Inca 3D
 – Verisurf
 – SpatialAnalyser
其它软件平台：请联系我们的专家，邮箱为    
info@creaform3d.com

技术规格

重量 450 g

尺寸 204 x 159 x 97 mm

测量速度 30 点/秒

操作温度范围 15-40 °C (59-104 °F)

操作湿度范围（非冷凝） 10-90%

认证 EN 301 489-1、EN 301 
489-3、EN 300 220-1

标准配置：
 – HandyPROBE 测头
 – C-Track双位影像传感器（型号视顾客选择而定）
 – 三只45°度反射靶（Ø8 毫米 - 高 12 毫米 Ø6）
 – 一只20mm长, 3mm 的红宝石球测头 M4
 – 三只Ø 6的磁性底座，与三只45°度反射靶配套
 – 控制器（不含屏幕与键盘）
 – M4 探针工具（用于将测头安装到测针座）
 – 一只测针座，用于固定或移动部件
 – 校准棒、携带箱、三脚架与通用电源
 – 一年人工及部件的质保

可选配件
 – D6 反射靶固定架固定水平夹
 – 金属发射靶（多种角度、直径与高度）
 – Renishaw 针测头与配件（多种型号与尺寸）
 – 更多⋯⋯


