Gli scanner 3d per metrologia realmente portatili

HandySCAN 3D

Serie BLACK

La linea HandySCAN 3D™ definisce lo standard
nel campo degli scanner metrologici portatili,
grazie alla sua tecnologia brevettata collaudata e
affidabile. Ottimizzata per soddisfare le esigenze
dei professionisti della manifattura e della
metrologia, la linea HandySCAN Black offre
misurazioni 3D di oggetti fisici precise e affidabili,
in qualsiasi luogo.

Portatile, preciso e semplice da usare,
HandySCAN 3D | BLACK Series™ offre una velocita
senza confronti e misurazioni di alta qualita. Non
essendo influenzato dalle variazioni dell’ambiente
o dal movimento delle parti, & lo strumento ideale
per il controllo qualita e le applicazioni di sviluppo
dei prodotti.

Test di accettazione
affidabile

Laboratorio
accreditato 1ISO 17025

Prodotto in Riparazioni e
Nord America assistenza clienti
Gli scanner 3D in tutto il mondo
portatili pit affidabili

e utilizzati

CREAFQORM / AMETEK

L'INNOVAZIONE PRENDE FORMA


https://www.creaform3d.com/it
https://www.creaform3d.com/it/soluzioni-di-metrologia/scanner-3d-portatili-handyscan-3d

Un software potente e intuitivo per un’esperienza utente ottimale

Creaform.0S™ ¢é un software operativo potente e integrato
che offre la migliore esperienza di misurazione 3D su tutti
i sistemi Creaform.

La piattaforma, che é caratterizzata da un’interfaccia
intuitiva, strumenti user-friendly, contenuti integrati e tutorial
di apprendimento, € stata progettata per semplificare
I'onboarding dei nuovi utenti e superare la mancanza di
esperienza, assicurando cosi di poter sfruttare appieno le
capacita degli scanner 3D e delle CMM ottiche.
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Specifiche tecniche

HandySCAN BLACK |Elite™

Creaform Metrology Suite™ offre un portafoglio completo
di moduli software applicativi progettati per qualsiasi
attivita metrologica.

* Scan-to-CAD
Il toolkit di reverse engineering intuitivo per trasferire i dati
estratti dalle scansioni 3D a qualsiasi piattaforma CAD.

* Ispezione
Un software completo e potente progettato per ispezioni
dimensionali efficienti e accurate.

* Automazione
Una piattaforma di programmazione semplice e integrata
per I'implementazione di soluzioni di controllo qualita
automatizzate.

* Tracking Dinamico
Modulo di tracciamento dinamico che consente la posizione
e I'orientamento simultanei di pit oggetti nello spazio e nel
tempo.

HandySCAN BLACK+|Elite™

ACCURATEZZA

0,025 mm

ACCURATEZZA VOLUMETRICA
(basata sulle dimensioni della parte)

0,020 mm + 0,040 mm/m

0,020 mm + 0,040 mm/m
0,020 mm + 0,015 mm/m®

TEST DI ACCETTAZIONE @

In base allo standard VDI/VDE 2634 parte 3

In base allo standard VDI/VDE 2634 parte 3 e ISO 10360

CAPACITA DI MISURAZIONE
(a una distanza di lavoro di 0,3 m) Perno 0,750 mm
@ Foro 1,250 mm
@ Gradino 0,025 mm
@ Parete 0,500 mm
FONTE LUMINOSA® 22 lame laser blu (+ 1 lama extra) 30 lame laser blu (+ 1 lama extra)
DISTANZA DI LAVORO 200-450 mm 200-750 mm
INTERYALLO DIMENSIONI COMPONENTE 0,05-4m
(suggerito)
PESO 0,94 kg
(1) Prestazioni ottenute con le barre di scala incluse nel Accu+ Kit. OWDAQ
(2) Testdi prestazione eseguiti nei laboratori di calibrazione accreditati ISO/IEC 17025 di Creaform. © + %\)
(3) Classe laser: 2M (sicura per la vista). 5
3\,\0\)
Per un’esperienza senza precedenti, contattateci presso cp"‘“’@,\ Distributore autorizzato
la sede pill vicina a voi in ltalia. % S
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