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工学系のクラスルーム環境に
すぐ適応できるスターターキット

Creaform ACADEMIAで
学生から支持される授業

を始めましょう！

3D SCANNING

REVERSE ENGINEERING

INSPECTION

SCAN-TO-CAD ソフトウェア・モジュール
VXmodel™ 

3D 測定ソフトウェア・プラットフォーム
VXelements™ 

寸法検査ソフトウェア・モジュール
VXinspect|Elite™

教育
業界の進歩は止められない— 
たとえ教育現場であっても 

教育カリキュラムに役立つ機能 

• シラバス充実のために必要なすべてのアドオンを備えたターンキーソ
リューション 

• 教育用途に特化した、業界で最も手ごろな価格のプロフェッショナ
ル仕様3Dスキャナー 

• 3Dスキャンを実際のエンジニアリング・ワークフローで活用するための
ソフトウェア 

• ポータブルで高速、かつ使いやすい3D測定ソリューション：すぐにエキ
スパートになれます！ 

研究
3D測定ソリューションで 
最も要求の厳しい研究プロジェクトを推進

研究の飛躍的進歩に役立つ機能 

• 複合プロジェクトを遂行するために設計されたターンキー・ソリューシ

• ョン

• 計測グレード3DスキャナーとポータブルCMMの完全なポートフォリオ
を研究者向けに特別価格で提供

• ポータブルで高速、かつ使いやすい3D測定ソリューション

ACADEMIAパッケージ内容
• Go!SCAN 3D™、HandySCAN 3D™、MetraSCAN 3D™、peel 3d™スキャナー、HandyPROBE™ポータブルCMMといったCreaformのラインアップ

から、計測グレードの3D測定技術を選択できます

• Creaform ACADEMIAソフトウェアは、リバースエンジニアリングおよび検査に対応

• 5年間のACADEMIAカスタマ―ケアプラン

• 事故補償、保証延長、およびキャリブレーション・サービスといった各種のオプション

• ハードウェアおよびソフトウェアに関するEラーニングコース

ソ フ ト ウ ェ ア シ ー ト

ネットワークライセンス(2)

教育キット 
内容
充実した教材充実した教材(1)(1)

今日の業界の要件に合った、すぐに使える教材は、 
下記の3つの主要テーマを掲げています。

ソフトウェア 
内容
CREAFORM ACADEMIA CREAFORM ACADEMIA ソフトウェア・パッケージソフトウェア・パッケージ

スキャン技術の学習は最初の一歩です。高性能かつ完全に統合された
Creaformの補完的3Dアプリケーション・ソフトウェア(2)スイートは、従来のエ
ンジニアリング・ワークフローと最先端のエンジニア・ワークフローのいずれに
も取り組めるツールを提供します。

Creaform ACADEMIAで授業を次のレベルへ

• カスタマイズ可能な授業用プレゼンテーション 

• 3Dスキャナーおよびソフトウェアに関するEラーニングコース

(1) Creaform ACADEMIAの文書は英語版のみです。
(2) ACADEMIAソフトウェアは、シングルシート・クラウドライセンスでも利用できます。
(3) Creaformの3D測定ソリューションの購入でご提供。

教育や研究を全く新しいレベルへ
進化させませんか？

Creaform ACADEMIA™は、意欲を高め合い、協力し、最新の3D測定技術を使って革新性の限界
を押し広げようとする先進的な教育者や研究者にソリューション・スイートを提供します。

Creaformの教育プログラムは、ただ教育ツールを提供するだけではなく、学習者のスキル育成のために設計され
た完全かつ協調的なアカデミック・ソリューションを提供します。この教育ソリューション・スイートでは、幅広い3Dスキ

ャナーやポータブルCMM、無料のアプリケーション・ソフトウェアアドオンなど、工業用3D測定ソリューションを導入
して活用するのに便利なツールから選択するオプションがあります。 

専門家に訊く

https://cf3d.io/udcoq


ソフトウェア機能
スキャンデータ取得モジュール (7) アプリケーションモジュール

VXscan™ / VXprobe™ / VXshot™ VXmodel™ VXinspect|Eli te™

複数測定モード ●
メッシュ編集 ●
位置合わせ ● ● ●
幾何学的エンティティ作成 ● ● ●
NURBSサーフェス作成 ●
CADソフトウェアへの転送 ●
CADインポート ● ●
レポート出力 ●

技術仕様

peel 3d™ Go!SCAN 3D™ HandySCAN 3D™ (1) MetraSCAN 3D™ (1)

peel 3 Go!SCAN SPARK™ HandySCAN 307™ HandySCAN  
307™|Elite

HandySCAN 
700™|Elite

HandySCAN 
BLACK™|Elite MetraSCAN 357™ MetraSCAN  

BLACK™|Elite

測定対象物サイズ範囲 
（推奨）

0.1～3.0 m 0.1～4 m 0.1～4 m 0.05～4 m 0.2～6 m

精度 最高0.1 mm (2) 最高0.050 mm (2) 最高0.040 mm (2) 最高0.030 mm (2) 0.025 mm (3) 最高0.040 mm (2) 0.025 mm (3)

容積精度 (4)

（動作容積に
基づく）

9.1 m3 
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

0.086 mm 0.064 mm

16.6 m3 0.122 mm（ 0.078 mm

容積精度 
（対象パーツのサイズによる）

0.250 mm/m (5) 0.050 mm + 0.150 mm/m (5)) 0.020 mm + 0.100 mm/m (6) 0.020 mm + 0.060 mm/m (6) 0.020 mm + 0.040 mm/m (6) 該当なし

測定解像度 該当なし 0.100 mm 0.100 mm 0.050 mm 0.025 mm 0.100 mm 0.025 mm

メッシュ解像度 0.250 mm 0.200 mm 0.200 mm 0.100 mm 0.200 mm 0.100 mm

スキャン範囲 340 x 475 mm 390 x 390 mm 275 x 250 mm 310 x 350 mm 275 x 250 mm 310 x 350 mm

焦点距離 400 mm 400 mm 300 mm 300 mm

被写界深度 300 mm 300 mm 250 mm 200 mm 250 mm

光源 IR VCSEL 白色光（99の縞） 赤のレーザークロス7本 青のレーザークロス7本
青のレーザークロス7本 
（+追加レーザー1本）

青のレーザークロス11本 
（+追加レーザー1本）

赤のレーザークロス7本
青のレーザークロス15本 
（+追加レーザー1本）

レーザークラス 1 該当なし 2M（目に安全なレベル） 2M（目に安全なレベル）

テクスチャ解像度 50～200 DPI 50～200 DPI 該当なし 該当なし

ポジショニング方法 ジオメトリおよび/またはターゲットおよび/またはテクスチャ ターゲット ターゲット（オプション） 

測定速度 1,250,000 測定値/秒 1,500,000 測定値/秒 480,000 測定値/秒 1,300,000 測定値/秒 480,000 測定値/秒 1,800,000 測定値/秒

重量 0.95 kg 1.25 kg 0.85 kg （1.9 ポンド） 0.94 kg
スキャナー：1.38 kg 
C-Track：5.7 kg 

スキャナー：1.49 kg 
C-Track：5.7 kg

寸法 (LxWxH) 79 x 150 x 304 mm 89 x 114 x 346 mm 77 x 122 x 294 mm 79 x 142 x 288 mm
スキャナー：289 x 235 x 296 mm 
C-Track：1031 x 181 x 148 mm

動作温度範囲 5～40°C

動作湿度範囲
（結露なし）

10～90%

認定 EC規格適合（電磁両立性指令、低電圧指令）、充電式バッテリーに互換(該当する場合)、IP50、WEEE

(1)  HandySCAN 3D及びMetraSCAN3Dの他モデルもございます。

(2) キャリブレーションされた球面アーティファクトに対する直径測定の一般的な値。

(3) HandySCAN BLACK|EliteKおよびMetraSCAN BLACK|Elite（ISO 17025認定）：VDI/VDE 2634パート3規格に基づ
いています。プロービングエラーは、直径を、追跡可能な球体アーティファクトで測定することで評価されます。

(4) MetraSCAN BLACK|Elite（ISO 17025認定）VDI/VDE 2634パート3規格に基づいています。球体間隔エラーは、動作
容積内の異なる位置および方向で、長さが追跡可能なアーティファクトを測定して評価されます。

  MetraSCAN 357：球体間の間隔を、長さがキャリブレーションされたアーティファクトで測定した値。

(5) ポジショニングターゲットを使用した場合、または、ポジショニングに適した形状/色彩テクスチャを持つ対象物の場合。

(6) HandySCAN BLACK|Elite（ISO 17025認定）：VDI/VDE 2634パート3規格に基づいています。球体間隔エラーは、 
動作容積内の異なる位置および方向で、長さが追跡可能なアーティファクトを測定して評価されます。

  HandySCAN 307：球体間の間隔を、長さがキャリブレーションされたアーティファクトで測定した値。

(7) スキャンデータ取得モジュールには、Creaformのテクノロジーがすべて搭載されています。

指定販売代理店

Creaform ACADEMIA、peel 3d、peel 3、Go!SCAN 3D、GoSCAN SPARK、HandyPROBE Next、HandySCAN 3D、 
HandySCAN 307、HandySCAN 307|Elite、HandySCAN BLACK|Elite、MetraSCAN 3D、MetraSCAN BLACK|Elite、 
MetraSCAN 357、C-Track、VXelements、VXmodel、VXinspect、VXscan、VXprobe、VXshot およびそれぞれのロゴは、 
Creaform Inc. の商標です。 © Creaform Inc. 2022. All rights reserved. V5

アメテック株式会社　クレアフォーム事業部
105-0012
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