
HandySCAN BLACK|Elite Limited è stato progettato 
specificamente per soddisfare le esigenze dei professionisti 
della metrologia dimensionale più esigenti nei settori 
industriale e manifatturiero. È in grado di affrontare tutte 
le applicazioni di controllo qualità o di sviluppo prodotto 
in cui le tolleranze richiedono una maggiore accuratezza, 
pur rimanendo portatile e flessibile

Creaform è stata in grado di individuare e identificare 
i fattori chiave, dai metodi di assemblaggio a una cella 
di calibrazione dedicata, che consentono di ottimizzare 
i processi di produzione e calibrazione. In combinazione 
con le funzionalità di fotogrammetria integrata della serie 
HandySCAN 3D|BLACK, tutto ciò consente agli scanner 
3D di punta di Creaform di offrire un'accuratezza di 
12  micron, stabilendo un nuovo standard nel campo 
dei dispositivi portatili.

ACCURATEZZA DI 0,012 mm
Supportato da una risoluzione intelligente che evidenzia  
i dettagli fini e le curvature elevate
Fotogrammetria integrata
Calibrazione accreditata ISO 17025, basata sullo  
standard VDI/VDE 2634 parte 3

PORTABILITÀ
Leggero, portalo ovunque serva
Perfetto per la scansione in ogni luogo e in qualsiasi condizione 
ambientale

SEMPLICITÀ E VERSATILITÀ
Scansione di oggetti di varie dimensioni e con diversi tipi di 
superficie in tempo reale, il tutto con lo stesso dispositivo.
Ottimizzato per i software applicativi Creaform, come il modulo 
VXmodel,  il modulo VXinspect e VXintegrity

VELOCITÀ
Ampia area di scansione con 11 croci laser 
(+ 1 linea extra per le zone difficili da raggiungere)

PER CHI CERCA LA SOLUZIONE DI MISURAZIONE 3D 
PORTATILE PIÙ ACCURATA SUL MERCATO

HandySCAN BLACKTM|Elite Limited

SOLUZIONI 
DI METROLOGIA

https://cf3d.io/ufr3s
https://cf3d.io/ufr3D


SPECIFICHE TECNICHE
Tecnologia innovativa che offre accuratezza, semplicità, portabilità e alta velocità per le vostre applicazioni di livello metrologico.

HandySCAN BLACK™|Elite Limited

ACCURATEZZA (1) 0,012 mm

ACCURATEZZA VOLUMETRICA (2) 
(BASATA SULLE DIMENSIONI  
DELLA COMPONENTE)

0,012 mm + 0,020 mm/m

ACCURATEZZA VOLUMETRICA 
CON MaxSHOT Next™|Elite (3) 0,020 mm + 0,015 mm/m

RISOLUZIONE DELLE MISURAZIONI 0,025 mm

RISOLUZIONE DELLE MESH 0,100 mm

FREQUENZA DI MISURAZIONE 1.300.000 misurazioni/s

SORGENTE LUMINOSA 11 croci laser blu (+ 1 linea extra)

CLASSE LASER 2M (sicura per la vista)

AREA DI SCANSIONE 310 x 350 mm

DISTANZA DI LAVORO 300 mm

PROFONDITÀ DI CAMPO 250 mm

INTERVALLO DIMENSIONI 
COMPONENTE (SUGGERITO) 0,05–4 m

SOFTWARE VXelements

FORMATO DEI RISULTATI .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf

SOFTWARE COMPATIBILI (4)
3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4),  

New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo),  
Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT)

PESO 0,94 kg

DIMENSIONI (LXPXA) 79 x 142 x 288 mm

CONNESSIONE STANDARD 1 X USB 3.0

INTERVALLO TEMPERATURE 
OPERATIVE 5–40 °C

INTERVALLO UMIDITÀ OPERATIVA  
(SENZA CONDENSA) 10–90%

CERTIFICAZIONI Conformità EC (Direttiva compatibilità elettromagnetica, Direttiva bassa tensione),  
compatibile con pile ricaricabili (se di rilievo), IP50, RAEE

BREVETTI
CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, CA 2,656,163, EP (FR, UK, DE) 1,877,726,  

AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, US 8,140,295, EP (FR, UK, DE) 2,278,271,  
EP (FR, UK, DE) 2,230,482, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, EP (FR, UK, DE) 3,102,908,  

US 15/114,563, CN 201580007340X 

(1)	HandySCAN BLACK|Elite (certificazione ISO 17025): in base allo standard VDI/VDE 2634 parte 3. Le prestazioni degli errori della sonda vengono valutate con misurazioni del diametro su artefatti 
con sfera tracciabile.

(2)	 HandySCAN BLACK|Elite (certificazione ISO 17025): in base allo standard VDI/VDE 2634 parte 3. Gli errori di spaziatura con sfera vengono valutati con artefatti di lunghezza tracciabile misurandoli su 
posizioni e con orientamenti diversi entro il volume di lavoro. I risultati sono ottenuti utilizzando la fotogrammetria integrata con ottimizzazione dell'accuratezza volumetrica.

(3)	La accuratezza volumetrica del sistema usato insieme a MaxSHOT 3D non può essere superiore alla accuratezza predefinita del modello predefinito.

(4)	Compatibile con tutti i principali software informatici, CAD e di metrologia attraverso l’importazione di mesh e nuvole di punti.
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