HandySCAN3D "

BLACK Series

LOS ESCANERES 3D
PORTATILES DE GRADO
DE METROLOGIA

red award 2019

winner

> I VEA EL VIDEO DE PRODUCTO

CREAFORM

\METEK


https://cf3d.io/uc6zA
https://cf3d.io/uc6zV
https://cf3d.io/uc6zJ
https://cf3d.io/uc6z7
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HandySCAN3D )"

LA UNION PERFECTA
ENTRE LA EXACTITUD,
LA VERSATILIDAD

Y LA PORTABILIDAD

La linea HandySCAN 3D™ es el estandar de la
industria en escaneres 3D portatiles de grado de
metrologia y es una tecnologia patentada probada

y de confianza. Optimizados para satisfacer las
necesidades de los profesionales en diseno, de la
fabricacion y la metrologia. La serie de productos
BLACK ofrece la forma mas efectiva y confiable de
adquirir mediciones exactas en 3D de objetos fisicos
en cualquier lugar.

Portatil, preciso y facil de usar, el HandySCAN 3D|BLACK
Series ofrece una velocidad incomparable que
permite realizar mediciones de alta calidad.
Representa la herramienta ideal para las aplicaciones
de control de calidad y desarrollo de productos, ya
que tiene un desempeiio sin importar los cambios del
entorno o el movimieto de la piezas.

EXACTITUD ESCANEADO
@ 0,025 mm —=x ) ENMALLA
0,012mm con la = EN SEGUNDOS

edicion Limited

CON CERTIFICACION @ ASISTENCIA
LA 15017025 EN TODO EL MUNDO

AMPLIA AREA -(3)- TECNOLOGIA
DE ESCANEADO “\/" PATENTADA
—O0 © Optica de alto rendimiento

Calidad 6ptima de escaneado

@ Linea extra simple
Captura sencilla de areas dificiles
de alcanzar

© Tecnologia de laseres azules
Capacidad de alta resolucion

@ Indicador de color segiin
la distancia de seguridad

—0 Maximiza el rendimiento del

escaneado

© Botones multifuncién
Acceso rapido a funcionalidades de
software de uso frecuente

@ Diseiio muy ergonémico
y impecable

@ Ofrece una experiencia
de usuario excepcional

EXACTITUD Y
RESOLUCION

PORTABILIDAD

SIMPLICIDAD Y
VERSATILIDAD

VELOCIDAD

El HandySCAN 3D|BLACK Series ofrece resultados precisos, de

alta resolucion y repetibles independientemente de la calidad de la
configuracion de la medicion, y sin importar la experiencia del usuario.
Ofrece referencia dinamica, y tanto el escaner como la pieza se pueden
mover durante la medicién y alin ofrecer un escaneado preciso y de
alta calidad.

Exactitud
0,025 mm
0,012 mm con la edicién Limited

Exactitud volumétrica
0,020 + 0,040 mm/m
0,012 + 0,020 mm/m con la edicién Limited

Pruebas de aceptacion confiables
Basado en la norma VDI/VDE 2634 parte 3
Laboratorio acreditado ISO 17025

Alta resolucion para detalles finos

Alta exactitud en las grandes mediciones
Proceso de fotogrametria integrado y optimizacion del ajuste del haz

Fotogrametria integrada
Alta exactitud en grandes mediciones con la optimizacién de la
exactitud volumétrica

Este escaner 3D portatil es un dispositivo independiente que no
requiere un tripode ni un dispositivo de rastreo externo para funcionar.
Cabe en un maletin pequeno y se puede llevar a cualquier lugar y usar
en cualquier condicién ambiental sin afectar su rendimiento.

Peso ligero
0,94 kg

Referencia dinamica
Tanto el objeto como el escaner se pueden mover libremente
mientras se escanea

Cabe en un maletin

Llévelo a donde lo necesite

Con su interfaz facil de usar y su disefo ergonémico, la solucién de
medicion tiene una curva de aprendizaje corta. Es muy versatil y se
puede usar para escanear distintos tipos de objetos de y superficies en
tiempo real, todo con el mismo dispositivo.

Conéctelo y empiécelo a usar
Interfaz de usuario simple y visualizacion de malla en tiempo real
Un dispositivo simple que satisface todas las necesidades

Domina superficies complejas y dificiles

iEl escaner HandySCAN 3D|BLACK Series posee varios laseres
transversales y generacion de malla automatica, lo que le permite
generar mallas de manera automatica, permite tener un flujo de trabajo
mas rapido desde la configuracion hasta el escaneado y el archivo!

Malla instantanea
Archivos listos para usarse

Alta velocidad de medicion
Hasta 1.300.000 mediciones/s

Area de escaneado de 11 laseres transversales

Configuracion rapida
Encendido y listo para usarse en menos de 2 minutos
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tecnologia innovadora que ofrece exactitud, simplicidad y portabilidad, asi como una velocidad real para sus aplicaciones de grado de metrologia.

HandySCAN BLACK™ HandySCAN BLACK™|Elite

EXACTITUD VOLUMETRICA @
(en funcién del tamano de la pieza)

0,020 mm + 0,040 mm/m

0,020 mm + 0,060 mm/m e
0,012 mm + 0,020 mm/m con la edicion Limited ®

RESOLUCION DE MEDICION 0,025 mm

800.000 mediciones/s 1.300.000 mediciones/s

VELOCIDAD DE MEDICION

CLASE DE LASER 2M (seguro para los 0jos)
DISTANCIA DE SEGURIDAD 300 mm

RANGO DE TAMANO DE PIEZAS

(recomendado) 0,05-4m

FORMATOS DE SALIDA .dae, .fox, .ma, .0bj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf

NORMA DE CONEXION 1XUSB3.0

RANGO DE HUMEDAD DE OPERACION

_ [
(sin condensacion) 10-90 %

CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, CA 2,656,163, EP (FR, UK, DE) 1,877,726,

PATENTES AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, US 8,140,295, EP (FR, UK, DE) 2,278,271,

EP (FR, UK, DE) 2,230,482, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, EP (FR, UK, DE) 3,102,908,
US 15/114,563, CN 201580007340X

(1) HandySCAN BLACK y HandySCAN BLACK|Elite (con certificacion ISO 17025): Basado en la norma VDI/VDE 2634 parte 3. El sondeo de desempefio de errores se evalla con mediciones de diametro en
artefactos de esfera rastreables.

(2) HandySCAN BLACK y HandySCAN BLACK|Elite (con certificacion ISO 17025): Basado en la norma VDI/VDE 2634 parte 3. El error de la distancia entre esferas se evalta con artefactos de longitud
rastreable midiéndolos en distintas ubicaciones y orientaciones dentro del volumen de trabajo. Los resultados se obtienen mediante la fotogrametria integrada con optimizacion de exactitud volumétrica.

(3) La exactitud volumétrica del sistema al usar un MaxSHOT 3D no puede ser superior a la exactitud predeterminada por un modelo dado.
(4) También es compatible con todo el software principal de metrologia, CAD y de graficos informaticos mediante la importacién de malla y malla hermética.

(5) La edicion Limited es capaz de ofrecer una mayor precision gracias a la optimizacién de los procesos de fabricacién y calibracion.

CREAFeRM /AMETEK® Distribuidor autorizado

Creaform Inc. (Sede)

4700 rue de la Pascaline

Lévis QC G6W OL9 Canada

T.:1418 833 4446 | F.: 1 418 833 9588

creaform.info@ametek.com | creaform3d.com
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