
计量解决方案

MAX 系列 
适合大型零部件 

真正便携的计量级三维扫描仪

观看产品视频
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总测量范围：4.4 m3

靠近物体时：高分辨率

远离物体时：高速

工作距离 扫描区域

最小值 0.3 m 0.2 x 0.3 m

标称值 1.0 m 1.0 x 1.0 m

最大值 2.5 m 2.0 x 2.4 m

灵活测量范围 (FLEX VOLUME) 
可简化各项扫描工作

当精确性、 
多功能性、 
便携性相结合时

HandySCAN 3DTM 系列被誉为便携式计量级
三维扫描仪行业的标杆产品，拥有公认的、成
熟的和值得信赖的技术。 

MAX 系列沿袭了 HandySCAN 3D 的原有优
势，并经过优化，可对大型、复杂的零部件进
行高精度 3D 测量，且无需进行表面处理。 

HandySCAN 3D|MAX 系列可很好地获取精
致细节并扫描体积庞大的物体，使各行各业的
专业人员能够从各个角度测量大型部件，并在
几分钟内完成高质量的 3D 扫描。

HandySCAN 3D|MAX 系列配备 38 条激光线和大幅面扫
描区域，非常适合测量大型零部件（最长 15 米），高速
且简便，只需几分钟即可获取计量级结果。

这款手持式三维扫描仪具有灵活测量范围特性 
(Flex Volume)，赋能用户在更远的距离高速测量大型
零部件，同样可以灵活地以增强扫描质量的方法测量近
距离的小型零部件（小于 1 米）。

快速的设置和扫描过程快速的设置和扫描过程

测量范围大且可扩展测量范围大且可扩展

即时网格和即用文件即时网格和即用文件

HandySCAN 3D|MAX 系列可以检测各种类型的表面，
包括高亮的、油光的甚至反光的表面，而且无需进行表
面处理或任何零部件准备工作。 

智能表面算法功能凭借其先进的算法和图像处理技术，
可优化表面测量，从而提供更好的性能，并更好地采集
难以测量的明暗对比强烈的表面。

它还配备人工智能功能 (AI) 以实现高质量跟踪，为用户
提供无暇且简便的扫描流程。

蓝色激光技术蓝色激光技术

实时网格可视化实时网格可视化

即插即用即插即用

本 3D 测量解决方案具有动态参考和体积精度优化功
能，可在恶劣环境中工作，无论用户的经验水平如何， 
都能对大型部件进行高精度的测量。

其灵活测量范围特性 (Flex Volume)也能以更高的精度
近距离获取零部件的高品质细节。MAX 系列凭借它实
时校准功能，将校准步骤直接集成到扫描工作流程中，
可自动为用户无缝地执行校准。 

测量精度几乎不受环境不稳定性的影响 测量精度几乎不受环境不稳定性的影响 

通过 ISO 17025 认证 通过 ISO 17025 认证 
并符合 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准并符合 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准

集成摄影测量 集成摄影测量 

高品质细节获取高品质细节获取

高精度和高分辨率 

用途广泛 
和操作简便

适合大型零部件 
高速

高精度 
0.075 mm

从扫描到生成网格 
只需数秒

 扫描区域大 全球支持

咨询我们的专家
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技术规格
为计量级应用提供具备高精度、易操作、便携性和真正快速测量特性的创新技术。

HandySCAN MAX™ HandySCAN MAX™|Elite

精度 (1) 0.150 mm 0.075 mm

体积精度 (2) 0.200 mm + 0.030 mm/m 0.100 mm + 0.015 mm/m

测量能力 
（与物体的距离 = 0.5 m 时）

 销钉 2.50 mm

 孔 3.50 mm

 台阶 0.04 mm

 壁面 2.00 mm

工作距离 0.45–1.60 m 0.30–2.50 m

光源 (3) 38 条蓝色激光线

部件尺寸范围 
（推荐） 1–10 m 1–15 m

重量 1.22 kg

(1) HandySCAN MAX 和 HandySCAN MAX|Elite（通过 ISO 17025 认证）：基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。基于可追踪球体直径测量数据对探测误差性能
进行评估。数据获取于投射距离 0.6 米至 1.2 米。

(2) HandySCAN MAX 和 HandySCAN MAX|Elite（通过 ISO 17025 认证）：基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。在工作范围内借助可追踪长度标准件从不同位
置和方向进行测量，来评估球体间距误差。结果是在 0.6 m 和 1.2 m 的距离处使用具有体积精度优化功能的集成摄影测量法获得的。系统的体积精度不可高
于所选系统和型号的精度。

(3) 激光类别：2M（对人眼安全）。

了解更多规格参数
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