
MAX Series 
携帯性に優れた 

メトロロジー・グレードの 
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各容積に対応各容積に対応 
あらゆるスキャンを簡単に

総容積：4.4 m3

近距離での容積：高解像度

遠距離での容積：高速

焦点距離 スキャン範囲

最小 0.3 m 0.2 x 0.3 m

通常 1.0 m 1.0 x 1.0 m

最大 2.5 m 2.0 x 2.4 m

高い精度を誇りつつも 
携帯性に優れ、 
多くの用途に対応した製品

HandySCAN 3DHandySCAN 3DTMTMラインアップは、メトロロジー・グレード ラインアップは、メトロロジー・グレード 

（工業用寸法検査レベル）のポータブル3Dスキャナーの業（工業用寸法検査レベル）のポータブル3Dスキャナーの業

界標準としてその名を知られ、優れた信頼性を誇る、 界標準としてその名を知られ、優れた信頼性を誇る、 

実証済みの技術として広く認められています。 実証済みの技術として広く認められています。 

HandySCAN 3Dシリーズとしての特徴も兼ね備えたMAXHandySCAN 3Dシリーズとしての特徴も兼ね備えたMAX

シリーズは、表面処理を一切行うことなく、大型で複雑なシリーズは、表面処理を一切行うことなく、大型で複雑な

対象物の極めて正確な3D測定が行えるよう最適化され対象物の極めて正確な3D測定が行えるよう最適化され

ています。 ています。 

細部まで捉えられるだけでなく、 容積の大きな対象物の細部まで捉えられるだけでなく、 容積の大きな対象物の

スキャンも行えるよう設計されたHandySCAN 3D|MAXシスキャンも行えるよう設計されたHandySCAN 3D|MAXシ

リーズなら、あらゆる角度から大型の対象物を測定できるリーズなら、あらゆる角度から大型の対象物を測定できる

ため、様々な業界で活躍する専門家に、わずか数分のため、様々な業界で活躍する専門家に、わずか数分の

作業で高品質な3Dスキャンデータを提供します。作業で高品質な3Dスキャンデータを提供します。

38本のレーザー線と広範なスキャン能力範囲を有する
HandySCAN 3D|MAXシリーズは、最大15メートルの大型
対象物を素早く簡単にスキャンして、数分でメトロロジー・グ
レードの寸法測定が行える3Dスキャナーです。

Flex Volume機能を搭載した、ハンディタイプのこの3Dスキャ
ナーは、大型の対象物を、離れた位置から極めて高速で測
定できます。また、1メートルの小型の対象物を、近距離で高
品質なスキャンで測定できる柔軟性も兼ね備えています。

素早く簡単なセットアップとスキャンプロセス素早く簡単なセットアップとスキャンプロセス

広域かつ容易に拡大可能な測定範囲広域かつ容易に拡大可能な測定範囲

インスタント・メッシュと即座に使用が可能なファイルインスタント・メッシュと即座に使用が可能なファイル

HandySCAN 3D|MAXシリーズなら、光沢面や油分の多い
表面、反射仕上げを施した表面など、どのような表面でもス
キャンでき、表面処理や部品の準備も不要です。 

高度なアルゴリズムと画像処理を駆使するSmart Surface 
Algorithm機能によって表面測定を最適化できるため、コン
トラストの大きい、難しい表面仕上げも、高性能かつ正確に
測定できます。

また、比類のないトラッキングのために AI を活用し、完璧で
シンプルなスキャンプロセスをユーザーに提供する。

ブルーレーザー・テクノロジーブルーレーザー・テクノロジー

リアルタイムでのメッシュ可視化リアルタイムでのメッシュ可視化

プラグアンドプレイプラグアンドプレイ

ダイナミック・リファレンス機能と容積精度の最適化機能を備
えたこの3D測定ソリューションは、過酷な環境で動作するよ
う設計され、ユーザーの習熟度に左右されることなく、大型の
対象物を高精度で測定できます。

また、Flex Volume機能により、近い位置で捉えた部品の細
部を高精度かつ高精細に再現できます。リアルタイム・キャリ
ブレーション機能搭載のMAXシリーズでは、キャリブレーション
手順をスキャン・ワークフローに統合して、キャリブレーションを
自動でシームレスに行えるようにしています。 

不安定な環境に左右されない測定精度 不安定な環境に左右されない測定精度 

ISO 17025認定済み、VDI/VDE 2634パート3標準準拠ISO 17025認定済み、VDI/VDE 2634パート3標準準拠

写真測量（フォトグラメトリー）技術を統合写真測量（フォトグラメトリー）技術を統合

細部まで高精細に再現細部まで高精細に再現

高精度かつ 
高解像度 

優れた汎用性と 
使い勝手の良さ

大型部品を 
高速スキャン

精度  精度  
0.0750.075 mm mm

数秒で 数秒で 
スキャンからメッスキャンからメッ
シュへシュへ

広範な 広範な 
�スキャン範囲�スキャン範囲

世界各地での 世界各地での 
サポート体制サポート体制

専門家に訊く

https://cf3d.io/ufRz7
https://cf3d.io/ufRBt
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技術仕様

メトロロジー・グレード用途に、優れた精度、使い勝手の良さと携帯性、最速の測定速度をもたらす革新的テクノロジーです。

HandySCAN MAX™ HandySCAN MAX™|Elite

精度 （1） 0.150 mm 0.075 mm

容積精度 （2） 0.200 mm + 0.030 mm/m 0.100 mm + 0.015 mm/m

（0.5 m離れた距離での） 
測定性能

 ピン 2.50 mm

 穴 3.50 mm

 段差 0.04 mm

 壁 2.00 mm

焦点距離 0.45～1.60 m 0.30～2.50 m

光源 (3) 38本のブルーレーザー線

測定対象物サイズ範囲 
（推奨）

1～10 m 1～15 m

重量 1.22 kg

(1)	HandySCAN MAXおよびHandySCAN MAX|ELITE（ISO 17025認定済み）：VDI/VDE 2634パート3規格に基づいています。プロービングエラーは、追跡可能な球体アーティファ
クトで直径を測定することで評価され、0.6～1.2 m離れた距離で得られた結果です。

(2)	HandySCAN MAXおよびHandySCAN MAX|ELITE（ISO 17025認定済み）：VDI/VDE 2634パート3規格に基づいています。球体間隔エラーは、動作容積内の異なる位置およ
び方向で、長さが追跡可能なアーティファクトを測定して評価されます。0.6～1.2 m離れた距離で、容積精度を最適化した、統合された写真測量（フォトグラメトリー）を用いて
得られた結果です。システムの容積精度が、選択したシステムとモデルのデフォルト容積精度を超えることはありません。

(3)	レーザークラス：2M（目に安全なレベル）。

詳細な仕様を見る

専門家に訊く
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